
TEMPUR ARC™ Bed range

აწყობის სახელმძღვანელო
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სარჩევი

TEMPUR ARC™ გარე ჩარჩოების აწყობის სახელმძღვანელო 4

გამონაკლისები პროდუქტის შესახებ: Luxury ტიპის საწოლის თავის ფიცარი  8

TEMPUR ARC™ შიდა ჩარჩოს (ჩარჩოების) აწყობის სახელმძღვანელო  

სათავსოს შიდა ჩარჩოს (ჩარჩოების) აწყობის სახელმძღვანელო 14

მყარი ფირფიტის შიდა ჩარჩოს (ჩარჩოების) აწყობის სახელმძღვანელო 23

რეგულირებადი ფიცრის გისოსებიანი შიდა 
ჩარჩოს აწყობის სახელმძღვანელო 32

რეგულირებადი ფირფიტის შიდა ჩარჩოს (ჩარჩოების) 
აწყობის სახელმძღვანელო 48
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მოგესალმებით!

მადლობას გიხდით TEMPUR ® -ის პროდუქტის არჩევისთვის.
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TEMPUR ARC™ Bed range 

გარე ჩარჩოების აწყობის სახელმძღვანელო
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გისურვებთ თქვენი აწყობის მითითებების 
სახელმძღვანელოს სასიამოვნო კითხვას!

აქ მოცემულია TEMPUR ARC ™ საწოლები, გარე ჩარჩოები კიდეებით. მიუხედავად თქვენი 
არჩევანისა, საწოლის ზომისა თუ საწოლის ტიპისა, გარე ჩარჩოების ყველა შემთხვევაში 
ერთნაირად იწყობა.

TEMPUR® FORM

TEMPUR® VERTICAL

TEMPUR® SENSORY

TEMPUR® QUILTED

TEMPUR® VECTRA 

TEMPUR® LUXURY



6 7

გაფრთხილება

აწყობის ინსტრუქციები მკაცრად უნდა იყოს დაცული საწოლის წარმატებით 
და უსაფრთხოდ ასაწყობად და პიროვნებისა და პროდუქტის დაზიანების 
რისკის შესამცირებლად.

ააწყვეთ პროდუქტი სულ მცირე ორი ადამიანის დახმარებით.

ფრთხილად გახსენით შეფუთვა, რომ საწოლი და მისი ნაწილები არ 
დაზიანდეს. უსაფრთხოდ და შეძლებისდაგვარად უცვლელ მდგომარეობაში 
გადაყარეთ შეფუთვა თქვენს შემოგარენ ტერიტორიაზე.
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ნაწილების ჩამონათვალი

შეამოწმეთ ყველა ნაწილი. პროდუქტის ასაწყობად საჭირო ყველა საშუალება და 
ხელსაწყო თან ახლავს პროდუქტს:

4 x შიდა რგოლი; 4 x ფეხის ნაწილი; 4 x ქეჩის საფენი

1 x კიდე 2 x გვერდითი დაფა

1 x ძირის დაფა



8 9

გამონაკლისები პროდუქტის შესახებ: Luxury ტიპის 
საწოლის თავის ფიცარი 

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ TEMPUR ® LUXURY -ის საწოლის თავი, ასევე 
არის დამატებითი ნაწილი, საწოლის თავის დამატებითი პანელი. 

TEMPUR® LUXURY იდგება იატაკზე. ქარხანაში მაგრდება დამატებითი პანელი 
საწოლის თავზე. ის მოძრაობს რელსებზე მაღლა და დაბლა სწორ პოზიციაში 
ფეხების სიმაღლის მიხედვით.
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აწყობის ნაბიჯები

1. კონუსების ფეხებზე მიმაგრება
კონუსების ფეხების ნაწილებზე მიმაგრება. 
მიახრახნეთ ფეხები შიდა რგოლებს. 
დარწმუნდით, რომ ისინი მყარად არის 
დამაგრებული.

2. მიჰყევით შემაერთებელ კუთხეებში 
მდებარე ნახატებს
მიჰყევით შემაერთებელ კუთხეებში 
მდებარე თავისა და ფეხების გრაფიკულ 
ნახატებს. თქვენ უნდა დაუკავშიროთ 
კუთხეები მათზე განლაგებული 
შესაბამისი ხატულების მიხედვით, ფეხები 
ფეხებთან და თავი თავთან. მიჰყევით 
ხატულების მიმართულებას; ისინი 
განლაგებული უნდა იყოს თავდაყირა, 
როგორც ეს ნაჩვენებია ნახაზზე.
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3. საწოლის ნაწილების დალაგება
გარე ჩარჩოს ყველა ნაწილი დაალაგეთ იატაკზე, ხოლო შემაერთებელი 
ნაწილები თავდაყირა.
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4. დაფის ერთი გვერდის საწოლის თავთან მიერთება
მოათავსეთ პანელის ერთი მხარე საწოლის თავის ფიცრის კუთხის 
შემაერთებელ ნაწილში. კუთხის შემაერთებელში მოათავსეთ 
ერთი ფეხი და დაამაგრეთ პანელი. მიაწექით ფეხს, არ არის 
საჭირო ფეხების შემოტრიალება. მას შემდეგ, რაც საწოლის ჩარჩო 
აიწევა თავდაყირა პოზიციაში, ესენი მყარად დამაგრდება.

5. საწოლის თავზე მეორე გვერდითა პანეის 
მიმაგრება
მიუერთეთ მეორე გვერდითა პანელი კიდის 
კუთხის შემაერთებელს და დაამაგრეთ იგი 
მეორე ფეხით.

გაფრთხილება
ფრთხილად იყავით, რომ ფეხის მიმაგრებისას 
არ მოგყვეთ თითები კუთხის სახსრებს 
შორის და არც ფეხის კონუსებს და კუთხის 
შესაერთებელ ნაწილს შორის.
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ერთი ადამიანი დგას საწოლის 
დაბოლოებასთან, ხოლო მეორე დგას 
მოპირდაპირე კუთხესთან, როგორც 
ეს ისრებით არის ნაჩვენები ნახატზე. 
საწოლის დაბოლოება დაამატეთ, 
საწოლის დაბოლოების ორივე პანელის 
კუთხის და გვერდითა პანელის 
კუთხეების შეერთების მეშვეობით. 
ამის შეუფერხებლად გასაკეთებლად, 
გააკეთეთ ეს თანამიმდევრულად.

ერთი ადამიანი დგას საწოლის ჩარჩოს 
ერთ კიდეში თავის მხარეს, მეორე კი 
მოპირდაპირე მხარეს. ერთი ხელით 
დაიჭირეთ საწოლის თავი და მეორე ხელით 
გვერდითა პანელი, გაითვალისწინეთ 
ნახაზზე ისრებით ნაჩვენები ხელის 
პოზიციის აღმნიშვნელი ისრები. 
გადააბრუნეთ საწოლი ჰორიზონტალურ 
პოზიციაში. თუ ოთახში ცოტა სივრცეა, 
მაშინ ჩარჩოს კიდე შეგიძლიათ აწიოთ მისი 
მობრუნებისას, ასე სივრცეს დაზოგავთ.

6. საწოლის ჰორიზონტალურ პოზიციაში გადაბრუნება

7. საწოლის დაბოლოების 
პანელის დამატება
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8. საწოლის დაბოლოების ფეხებთან მიმაგრება
ერთი ადამიანი დგას ფეხის ნაწილის კიდესთან, ხოლო მეორე დგას 
მოპირდაპირე კუთხესთან, როგორც ეს ისრებით არის ნაჩვენები ნახატზე. 
დაამაგრეთ საწოლის დაბოლოების პანელი კუთხის თითოეულ შემაერთებელში 
ფეხების მოთავსებით და მიაწექით მათ. არ არის საჭირო შემოტრიალება, 
საწოლის კონსტრუქციის წონა დააფიქსირებს ფეხებს საბოლოო პოზიციაზე. 
რათა დარწმუნდეთ, რომ ფეხები მყარად არის დამაგრებული, შეგიძლიათ 
საწოლი წინა და უკანა კუთხეებიდან მსუბუქად ასწიოთ, არაუმეტეს 10 სმ-სა და 
დაუშვათ ის იატაკზე თავისი სიმძიმით.

გაფრთხილება
აწყობისას, თქვენი ფეხები საწოლის ჩარჩოსგან 
უსაფრთხო დისტანციაში დაიჭირეთ.

გაფრთხილება
დარწმუნდით, რომ ფეხის 
კონუსი მთლიანად არის კუთხის 
დამაკავშირებლის შიგნით.
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TEMPUR ARC™ Static Slatted 

სათავსოს შიდა ჩარჩოს (ჩარჩოების) აწყობის სახელმძღვანელო
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გაფრთხილება

აწყობის ინსტრუქციები მკაცრად უნდა იყოს დაცული საწოლის წარმატებით 
და უსაფრთხოდ ასაწყობად და პიროვნებისა და პროდუქტის დაზიანების 
რისკის შესამცირებლად.

ააწყვეთ პროდუქტი სულ მცირე ორი ადამიანის დახმარებით.

ფრთხილად გახსენით შეფუთვა, რომ საწოლი და მისი ნაწილები არ 
დაზიანდეს. უსაფრთხოდ და შეძლებისდაგვარად უცვლელ მდგომარეობაში 
გადაყარეთ შეფუთვა თქვენს შემოგარენ ტერიტორიაზე.
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ნაწილ(ებ)ი

თქვენ გაქვთ 1 შიდა ჩარჩო, თუ თქვენი საწოლის ზომაა 90x200; 100x200; 140x200 სმ.
თქვენ გაქვთ 2 შიდა ჩარჩო, თუ თქვენი საწოლის ზომაა 150x200; 160x200; 180x200 სმ.
მიჰყევით ჩარჩოს მიმართულებას, ფიცრების თავში თქვენ გაქვთ წვრილი ზოლები.

თავის  
მხარე

ფეხების 
მხარე
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გადასაზიდი მომჭერების მოხსნა

მოხსენით 4 ცალი თეთრი პლასტმასის დამჭერი თავისა და ფეხის ბოლოში.
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გაფრთხილება
ასწიეთ და ჩარჩო ორი 
ადამიანის დახმარებით 
გადაიტანეთ საყრდენი 
ჩარჩოების ძირების 
საყრდენების მოკიდებით.

გაფრთხილება
ჩარჩო(ებ)ის აწყობისას 
ფრთხილად იყავით, რომ 
თითები არ მოგყვეთ გარე 
და შიდა ჩარჩოებს შორის.

გაფრთხილება
ყურადღება მიაქციეთ, რომ ჩარჩო არ 
გადაიტანოთ მხოლოდ ფიცრების შუა 
ნაწილის მოკიდებით, ისინი შეიძლება 
ჩამოიჭრას ან დაზიანდეს.
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1

2 2

1

ასწიეთ ჩარჩო ჰორიზონტალურად ორი ადამიანის დახმარებით, ორივეს ხელი 
უნდა ეკიდოს გრძელ საპიროსპირო მხარეს, ჩარჩოს ქვედა საყრდენიდან. 
ასწიეთ ჩარჩოს თავის მხარე და მოათავსეთ საწოლის თავის ფიცარზე არსებულ 
ლითონის საყრდენ კუთხეზე. ჩარჩოს თავის ფიცარზე მოთავსების შემდეგ, 
ის იმდენად მძიმე აღარაა, ამიტომ შეგიძლიათ ჩარჩო ზემოდან, გისოსებით 
დაიჭიროთ. ჩარჩოს მეორე ბოლო ნელა და ფრთხილად ჩასვით ფეხების მხარეს.

ერთი მყარი ფიცრის შიდა ჩარჩოს მოთავსება
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1

2 2

1

აიღეთ ერთი ჩარჩო ორ ადამიანის დახმარებით და გადაწიეთ გვერდით. ერთმა 
პირმა უნდა ასწიოს ჩარჩო თავის მხრიდან, მეორემ კი - ფეხების მხრიდან. 
დაიკავეთ ჩარჩო გრძელ მხარეს არსებული საყრდენი ძელით. ჩარჩო ჩასვით 
საწოლის გარე კორპუსში გვერდულად (შიდა მხარე ქვემოთ უნდა იყოს 
მომართული). პირველ რიგში ჩარჩოს თავის მხარე მოათავსეთ საწოლის 
თავის ფიცარზე არსებულ ლითონის კუთხეზე, შემდეგ კი ჩარჩოს ფეხების 
მხარე ჩასვით საწოლის ფეხების მხარის პანელზე. ხელები მოათავსეთ ჩარჩოს 
ზემოდან და დაიჭირეთ ის გისოსების მეშვეობით. გვერდულად დაუშვით ჩარჩო 
ნელა და ფრთხილად და მოათავსეთ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. 

ორმაგი სტატიკური გისოსოვანი შიდა ჩარჩოების ჩასმა



21

ანალოგიურად ჩასვით მეორე ჩარჩო.
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მატრასი ადგილზე უნდა მოათავსოს ორმა პირმა. ყურადღება მიაქციეთ 
TEMPUR®-ის ბრენდის ნიშანს, რომელიც უნდა განთავსდეს საწოლის წინა 
მარცხენა კუთხეში.

მატრასის ჩასმა



23

TEMPUR ARC™ Static Disc

მყარი ფირფიტის შიდა ჩარჩოს (ჩარჩოების) აწყობის სახელმძღვანელო
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გაფრთხილება

აწყობის ინსტრუქციები მკაცრად უნდა იყოს დაცული საწოლის წარმატებით 
და უსაფრთხოდ ასაწყობად და პიროვნებისა და პროდუქტის დაზიანების 
რისკის შესამცირებლად.

ააწყვეთ პროდუქტი სულ მცირე ორი ადამიანის დახმარებით.

ფრთხილად გახსენით შეფუთვა, რომ საწოლი და მისი ნაწილები არ 
დაზიანდეს. უსაფრთხოდ და შეძლებისდაგვარად უცვლელ მდგომარეობაში 
გადაყარეთ შეფუთვა თქვენს შემოგარენ ტერიტორიაზე.
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ნაწილ(ებ)ი

თქვენ გაქვთ 1 შიდა ჩარჩო, თუ თქვენი საწოლის ზომაა 90x200 სმ; 90x210 სმ; 100x200 
სმ; 100x210 სმ, 140x200 სმ ან 140x210 სმ.
თქვენ გაქვთ 2 შიდა ჩარჩო, თუ თქვენი საწოლის ზომაა 150x200 სმ; 150x210 სმ; 160x200 
სმ; 160x210 სმ; 180x200 სმ ან 180x210 სმ.

მიჰყევით ჩარჩოს მიმართულებას; საწოლის თავში თქვენ გაქვთ ღია ნაცრისფერი 
ფიცრები.

თავის  
მხარე

ფეხების 
მხარე
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გადასაზიდი მომჭერების მოხსნა

მოხსენით 4 ცალი თეთრი პლასტმასის დამჭერი თავსა და ფეხის ბოლოში მათი 
მოჭრით.
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გაფრთხილება
ასწიეთ და ჩარჩო ორი 
ადამიანის დახმარებით 
გადაიტანეთ საყრდენი 
ჩარჩოების ძირების 
საყრდენების მოკიდებით.

გაფრთხილება
ჩარჩო(ებ)ის აწყობისას 
ფრთხილად იყავით, რომ 
თითები არ მოგყვეთ გარე 
და შიდა ჩარჩოებს შორის.

გაფრთხილება
ყურადღება მიაქციეთ, რომ ჩარჩო არ 
გადაიტანოთ მხოლოდ, როცა ფიცარზე 
ან დისკის შუა ნაწილზე გიკიდიათ 
ხელი, ისინი შეიძლება დაიშალოს ან 
დაზიანდეს.
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1

2 2

1

ერთი მყარი ფიცრის შიდა ჩარჩოს ჩასმა

ასწიეთ ჩარჩო ჰორიზონტალურად ორი ადამიანის დახმარებით, ორივეს ხელი 
უნდა ეკიდოს გრძელ საპიროსპირო მხარეს, ჩარჩოს ქვედა საყრდენიდან. 
ასწიეთ ჩარჩოს თავის მხარე და მოათავსეთ საწოლის თავის ფიცარზე არსებულ 
ლითონის საყრდენ კუთხეზე. მას შემდეგ, რაც ჩარჩოს კიდე მოთავსებულია, ის 
აღარ არის ისეთი მძიმე და ახლა თქვენ შეგიძლიათ ხელები მოათავსოთ ჩარჩოს 
ზედა ნაწილზე, ფირფიტებს შორის და ფიცრებზე. მოერიდეთ ფირფიტების 
ხელის მოკიდებას, რადგან ისინი შეიძლება დაიშალოს ან დაზიანდეს. ჩარჩოს 
მეორე ბოლო ნელა და ფრთხილად ჩასვით ფეხების მხარეს.
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1

2 2

1

ორმაგი მყარი ფირფიტებიანი ჩარჩოების ჩასმა

აიღეთ ერთი ჩარჩო ორ ადამიანის დახმარებით და გადაწიეთ გვერდით. ერთი 
ადამიანი წევს ჩარჩოს საწოლის თავის მხრიდან და მეორე საწოლის ფეხების 
მხრიდან. დაიჭირეთ ჩარჩო საყრდენი ჩარჩოს გრძელი მხრიდან. მოათავსეთ 
ჩარჩო გვერდულად (შიდა მხარე ქვევით მიმართული) გარე ჩარჩოს შიგნით. 
პირველ რიგში ჩარჩოს თავის მხარე მოათავსეთ საწოლის თავის ფიცარზე 
არსებულ ლითონის კუთხეზე, შემდეგ კი ჩარჩოს ფეხების მხარე ჩასვით საწოლის 
ფეხების მხარის პანელზე. აწიეთ ხელები ჩარჩოს ზევით, მოკიდეთ ფირფიტებს 
შორის მდებარე ფიცრებიდან. მოერიდეთ მხოლოდ ფირფიტებისთვის ხელის 
მოკიდებას, რადგან შეიძლება დაიშალოს ან დაზიანდეს. ჩამოწიეთ ჩარჩო ნელა, 
გვერდულად ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, ამავდროულად თქვენ უნდა 
აწიოთ თავი ისე, რომ ფირფიტები არ გატყდეს.
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ანალოგიურად ჩასვით მეორე ჩარჩო.
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მატრასი ადგილზე უნდა მოათავსოს ორმა პირმა. ყურადღება მიაქციეთ 
TEMPUR®-ის ბრენდის ნიშანს, რომელიც უნდა განთავსდეს საწოლის წინა 
მარცხენა კუთხეში.

მატრასის ჩასმა
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TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

რეგულირებადი ფიცრის გისოსებიანი შიდა 
ჩარჩოს აწყობის სახელმძღვანელო
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გაფრთხილება

აწყობის ინსტრუქციები მკაცრად უნდა იყოს დაცული საწოლის წარმატებით 
და უსაფრთხოდ ასაწყობად და პიროვნებისა და პროდუქტის დაზიანების 
რისკის შესამცირებლად.

ააწყვეთ პროდუქტი სულ მცირე ორი ადამიანის დახმარებით.

ფრთხილად გახსენით შეფუთვა, რომ საწოლი და მისი ნაწილები არ 
დაზიანდეს. უსაფრთხოდ და შეძლებისდაგვარად უცვლელ მდგომარეობაში 
გადაყარეთ შეფუთვა თქვენს შემოგარენ ტერიტორიაზე.
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ნაწილები

თქვენ გაქვთ 1 შიდა ჩარჩო, 
თუ თქვენი საწოლის ზომაა 
90x200; 100x200; 140x200 სმ.

თქვენ გაქვთ 2 შიდა ჩარჩო, თუ თქვენი 
საწოლის ზომაა 150x200; 160x200; 180x200 სმ.

მიჰყევით ჩარჩოს მიმართულებას, ფიცრების თავში თქვენ გაქვთ წვრილი ზოლები.

2 x შესვლის დისტანციურად 
მართვა

1 x შესვლის დისტანციურად 
მართვა

1 x მატრასის ძელი 2 x მატრასის ძელი

1 x კაბელი 2 x კაბელი

ფეხების 
მხარე

ფეხების 
მხარე

თავის  
მხარე

თავის  
მხარე
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კონსტრუქციის სამაგრის მოხსნა

გაჭერით და ჩარჩოს ორივე 
მხრიდან მოაშორეთ 
კონსტრუქციის სამაგრი.

კაბელს მოხსენით სამაგრი კავი.
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„Entry“ ძრავა

შემოატარეთ კაბელი 
დაჭიმვის კომპენსატორის 
გარშემო. დაჭიმვის 
კომპენსატორის გამოყენებით, 
თქვენ თავიდან აიცილებთ 
კაბელის ძრავიდან მოხსნას 
და პოტენციურ დაზიანებას.

შეაერთეთ დენის კაბელის 
დაბოლოება ძრავის დენის 
ბუდეში.
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მატრასის ძელი საყრდენ ჩარჩოზე საწოლის დაბოლოებიდან მეორე ქვედა 
ფიცრით უნდა იყოს მიმაგრებული.
ამოაძვრეთ და ასე მოხსენით პირველი ზედა ფიცარი. პირველ რიგში, ფიცარი 
ერთი ბოლოდან და შემდეგ მეორე ბოლოდან ამოაძრეთ.
მოათავსეთ და მიაჩოჩეთ მატრასის დამცობი საყრდენ ჩარჩოზე თავის 
პოზიციამდე. ისევ დაამაგრეთ ფიცარი თავის ადგილას.

მატრასის ძელის დამაგრება
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გაფრთხილება
ჩარჩო ასწიეთ და 
გადაიტანეთ ორ ადამიანის 
მიერ საყრდენი ჩარჩოების 
უმოძრაო ნაწილების ძირების 
მოკიდებით.

გაფრთხილება
ჩარჩო(ებ)ის აწყობისას 
ფრთხილად იყავით, რომ 
თითები არ მოგყვეთ გარე 
და შიდა ჩარჩოებს შორის.

გაფრთხილება
ყურადღება მიაქციეთ, რომ ჩარჩო არ 
გადაიტანოთ მხოლოდ ფიცრების შუა 
ნაწილზე ხელის მოკიდებით, ისინი 
შეიძლება დაიშალოს ან დაზიანდეს.



39

1

2 2

1

ერთმაგი რეგულირებადი შიდა ჩარჩოს ჩასმა

ჩარჩო, თავსა და ბოლოში არამოძრავი ნაწილებზე ქვემოდან უნდა დაიკავოს 
ორმა პირმა. ასწიეთ ჩარჩო ჰორიზონტალურად.
ჩარჩოს თავის მხარე მოათავსეთ საწოლის კორპუსის თავის მხარის კუთხეებზე.
ამ ნაწილის ადგილზე ჩასმის შემდეგ, ერთი ადამიანი უნდა გადავიდეს საწოლის 
ფეხების მხარეს და დაიკავოს ჩარჩო მატრასის ძელზე ხელით.
მეორე ადამიანს ახლა შეუძლია ნელა დაუშვას ჩარჩო.
ადამიანი, რომელსაც ჩარჩო მატრასის ძელით უკავია, შეუძლია ნელა დაუშვას ის 
საწოლის კორპუსის ფეხების მხარეს.
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2

1

2

პირველი ჩარჩოს მონტაჟი:
ორივე ადამიანს ჩარჩო მისი მოგრძო გვერდებიდან უნდა ეჭიროს.
მოკიდეთ ხელი ჩარჩოს ქვედა უმოძრაო ნაწილს და ჩარჩო ჰორიზონტალურად 
ასწიეთ.
ერთი ადამიანი უნდა იდგეს საწოლის ჩარჩოს გარეთა მხარეს, ხოლო მეორე 
საწოლის კორპუსის შიგნით.
მოათავსეთ ჩარჩოს თავის მხარე საწოლის თავის ფიცრის კუთხეებში არსებულ 
ლითონის კუთხეზე.
ამ ნაწილის ჩასმის შემდეგ, ერთი ადამიანი უნდა გადავიდეს ფეხების მხარეს და 
დაიკავოს შიდა ჩარჩო მატრასის ძელზე ხელის მოკიდებით.
როდესაც ერთ ადამიანს მტკიცედ უჭირავს მატრასის ძელი, მეორეს ახლა 
შეუძლია ნელა დაუშვას ჩარჩო.
და ბოლოს, პირს, რომელსაც მატრასის ძელი უკავია, შეუძლია ნელა დაუშვას 
ჩარჩო საწოლის კორპუსის ფეხების მხარეს.

ორმაგი რეგულირებადი შიდა ჩარჩოების ჩასმა
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მეორე ჩარჩოს მონტაჟი:
ასწიეთ ჩარჩო გვერდულად. გრძელი მხარე, რომელიც უნდა ჩაისვას საწოლის 
კორპუსის შიდა მხარეს, მიმართული უნდა იყოს ქვემოთ.
ჩარჩოს არამოძრავ ნაწილებზე მოკიდეთ ხელი და დაიკავეთ ჩარჩო საპირისპირო 
ბოლოებით. თავში მდგომი ადამიანი გადადის საწოლის კორპუსის შიგნით.
ჩარჩოს შიდა ნაწილის კიდე მოათავსეთ ლითონის კუთხეზე, ხოლო მეორე ბოლო 
საწოლის დაბოლოებაზე.
ასწიეთ ჩარჩოს თავის მხარის შიდა კუთხე და ოდნავ გაამოძრავეთ 
სტაბილიზაციისთვის. ახლა საწოლის კორპუსის შიგნით მყოფ ადამიანს, 
შეუძლია გადმოვიდეს ჩარჩოდან, თუმცა ხელი არ უნდა გაუშვას ჩარჩოს.
საწოლის კორპუსის გარეთ გამოსვლის შემდეგ, პირმა ნელა უნდა დაუშვას და 
ჩააცუროს ჩარჩოს თავის მხარე საწოლის კორპუსში.
როდესაც ჩარჩოს თავის მხარე თითქმის ადგილზე იქნება ჩასმული, ადამიანის, 
რომელიც იმყოფება ფეხების მხარეს, ხელს კიდებს მატრასის ძელს. ახლა 
საწოლის თავის მხარეს მყოფ პირს შეუძლია დაუშვას ჩარჩო. ფეხების მხარეს 
მყოფ პირს უკავია მატრასის ძელი, სწევს ჩარჩოს ზემოთ და ნელა უშვებს 
საწოლის კორპუსის ფეხების მხარეს.
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1. ძრავის კაბელი შეაერთეთ დენის როზეტში.
2. ძრავზე არსებული ნათურა დაიწყებს ციმციმს რეგულარული ინტერვალებით. 

ამ დროს, თქვენ 3 წუთი გაქვთ დასაწყვილებლად.
3. დაწყვილებისთვის, დააჭირეთ და გეჭიროთ დისტანციური პულტის ზედა ორ 

ღილაკზე, სანამ არ დაინახავთ ნათურის უწყვეტ ნათებას - ეს წარმატებით 
დაწყვილების სიგნალია. მისი გამართულად მუშაობა შეგიძლიათ შეამოწმოთ 
დისტანციურ პულტზე ღილაკების დაჭერით.

ძრავა დაწყვილების რეჟიმში რჩება და ახლა შეგიძლიათ მეორე დისტანციური 
პულტი დააწყვილოთ ძრავთან.

სანამ მეორე პულტთან დაწყვილებას დაიწყებთ, პირველ დისტანციურ 
პულტთან დაწყვილების შემდეგ, უნდა დაიცადოთ, სანამ ძრავის ნათურა 
5-ჯერ არ აციმციმდება (5 წამით).

თუ ერთზე მეტ დისტანციურ პულტს იყენებთ, მეორე პულტის გამოყენებამდე 
უნდა დაიცადოთ 5 წამი.

ერთი ძრავის ერთ დისტანციურ პულტთან დაწყვილება
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1. ძრავების კაბელები ჩართეთ ელექტროკვების ჩამრთველებში.
2. ძრავების სინათლე იწყებს უწყვეტად ციმციმს და ახლა თქვენ გაქვთ 3 წუთი 
დასაწყვილებლად.
3. დააჭირეთ და გეჭიროთ პულტის ზედა ორი ღილაკი დასაწყვილებლად და 
დაელოდეთ იქამდე, სანამ არ დაინახავთ ხანგრძლივ ნათებას ერთ ძრავზე 
- ეს არის წარმატებული დაწყვილების სიგნალი. მისი შემოწმება შეგიძლიათ 
პულტის ღილაკებზე ხელის დაჭერით.
4. პულტის ღილაკზე ხელის დაჭერით შეამოწმეთ მუშაობს თუ არა ჩარჩოები 
ერთდროულად.

ორი ძრავის ერთ დისტანციურ პულტთან დაწყვილება

ორი ძრავის ორ დისტანციურ პულტთან დაწყვილება

1. ჩართეთ პირველი ძრავის კაბელი დენის როზეტში და შეასრულეთ 
საფეხურები, რომლებიც მოცემულია ნაწილში სახელწოდებით „ერთი ძრავის 
ერთ დისტანციურ პულტთან დაწყვილება“.
2. პირველი ძრავის დისტანციურ პულტთან დაწყვილების შემდეგ, ჩართეთ მეორე 
ძრავის კაბელი დენის როზეტში და შემდეგ შეასრულეთ საფეხურები, რომლებიც 
მოცემულია ნაწილში სახელწოდებით „ერთი ძრავის ერთ დისტანციურ პულტთან 
დაწყვილება“.

სხვა დაწყვილების დაწყება

სხვა დაწყვილების დასაწყებად, გამოაერთეთ ძრავის კაბელი დენის როზეტიდან 
და დაიცადეთ 1 წუთი, შემდეგ კაბელი თავიდან ჩართეთ როზეტში. ახლა უკვე 
მზად ხართ დაწყვილების რეჟიმში გადასასვლელად.

ამის სწრაფად გასაკეთებლად, დააჭირეთ დისტანციურ პულტზე არსებულ მძრავის 
ნათურის ღილაკზე და ნათურის ანთების შემდეგ, გამოაერთეთ ძრავის კაბელი 
დენის როზეტიდან. დაელოდეთ ძრავის ნათურის ჩაქრობას. შემდეგ ხელახლა 
ჩართეთ ძრავის კაბელი დენის როზეტში. ახლა უკვე მზად ხართ დაწყვილების 
რეჟიმისთვის.
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„Entry“ დისტანციური პულტის ფუნქციები

იატაკის განათების ჩართვა/გამორთვა

საზურგე 
საყრდენის 

აწევა

სატერფულის 
აწევა

საზურგე 
საყრდენის + 

სატერფულის 
აწევა

საზურგე 
საყრდენის 
დაწევა

სატერფულის 
დაწევა

საზურგე 
საყრდენის + 
სატერფულის 
დაწევა
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მატრასის ჩასმა

მატრასი ადგილზე უნდა მოათავსოს ორმა პირმა. ყურადღება მიაქციეთ TEMPUR®-
ის ბრენდის ნიშანს, რომელიც უნდა განთავსდეს საწოლის წინა მარცხენა კუთხეში.
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ავარიული დაწევა

ავარიული დაწევის დანიშნულებაა საწოლის დაწევა და ჰორიზონტალურ 
მდგომარეობაში მოყვანა ელექტრული დენის მიწოდების შეწყვეტის შემთხვევაში.

1. გამოაერთეთ ძრავი ელექტრული კვების წყაროდან.
2. მოხსენით გისოსის ძელები ძრავის თავის ბოლოდან და ფეხის მხარის შუიდან. 

მოხსენით ძელები ჩარჩოდან მათი ზევით აწევით.
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3. ამოიღეთ ექვსკუთხა ქანჩის გასაღები, რომელიც მოთავსებულია ძრავის 
გვერდით. მის ამოსაღებად გამოიყენეთ სახლში არსებული რაიმე ნივთი, 
მაგალითად, კალამი.

4. ძრავის ქვეშ, თავის და ფეხის მხარეების ბოლოებში არის ორი ხვრელი, 
საიდანაც ხდება საწოლის მექანიკური დაწევა.
5. მოათავსეთ ექვსკუთხა ხრახნი თითოეულ ხვრელში, რიგრიგობით.
6. თავის მხარეს არსებულ ხვრელში მოთავსების შემდეგ, დაატრიალეთ 
ექვსკუთხა ქანჩი საათის ისრის საპირისპირო მიმართულებით, ხოლო ფეხის 
მხარეს არსებულ ხვრელში მოთავსების შემდეგ - საათის ისრის მიმართულებით.

საწოლის დასაწევად არ 
გამოიყენოთ ელექტრული 
სახრახნისი, გამოიყენეთ 
მხოლოდ ექვსკუთხა ქანჩის 
გასაღები, რომელიც ძრავის 
კორპუსშია მოთავსებული.

7. დააბრუნეთ ჩარჩოს გისოსის ძელები თავის ადგილას.

მნიშვნელოვანია ქანჩის გასაღების სწორი მიმართულებით 
დატრიალება. ქანჩის გასაღების არასწორი მიმართულებით 
დატრიალებამ შეიძლება დააზიანოს ექვსკუთხა ქანჩის ჭრილი, რაც 
შეუძლებელს გახდის საწოლის მექანიკურად ავარიულ დაწევას.
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TEMPUR ARC™ Adjustable Disc

რეგულირებადი ფირფიტის შიდა ჩარჩოს (ჩარჩოების) 
აწყობის სახელმძღვანელო
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გაფრთხილება

აწყობის ინსტრუქციები მკაცრად უნდა იყოს დაცული საწოლის წარმატებით 
და უსაფრთხოდ ასაწყობად და პიროვნებისა და პროდუქტის დაზიანების 
რისკის შესამცირებლად.

ააწყვეთ პროდუქტი სულ მცირე ორი ადამიანის დახმარებით.

ფრთხილად გახსენით შეფუთვა, რომ საწოლი და მისი ნაწილები არ 
დაზიანდეს. უსაფრთხოდ და შეძლებისდაგვარად უცვლელ მდგომარეობაში 
გადაყარეთ შეფუთვა თქვენს შემოგარენ ტერიტორიაზე.
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ნაწილებ
მიჰყევით ჩარჩოს მიმართულებას, ჩარჩოს თავში არის ღია ნაცრისფერი ფირფიტები.

თქვენ გაქვთ 1 შიდა ჩარჩო, 
თუ თქვენი საწოლის ზომაა 
90x200 სმ; 90x210 სმ; 100x200 
სმ; 100x210 სმ, 140x200 სმ ან 
140x210 სმ.

თქვენ გაქვთ 2 შიდა ჩარჩო, თუ თქვენი საწოლის 
ზომაა 150x200 სმ; 150x210 სმ; 160x200 სმ; 
160x210 სმ; 180x200 სმ ან 180x210 სმ.

1 Premium-ის დისტანციურად 
მართვა

1 მატრასის ძელი 2 მატრასის ძელი

2 x კაბელი
1 xგადამყვანი

4 x კაბელი

2 Premium-ის დისტანციურად 
მართვა

2 x გადამყვანი

ფეხების 
მხარე

ფეხების 
მხარე

თავის  
მხარე

თავის  
მხარე
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კონსტრუქციის სამაგრის მოხსნა

გაჭერით და ჩარჩოს ორივე 
მხრიდან მოაშორეთ 
კონსტრუქციის სამაგრი.

კაბელს მოხსენით სამაგრი კავი.
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„Premium“ ძრავა

შემოატარეთ კაბელი დაჭიმვის 
კომპენსატორის გარშემო. 
დაჭიმვის კომპენსატორის 
გამოყენებით, თქვენ თავიდან 
აიცილებთ კაბელის ძრავიდან 
მოხსნას და პოტენციურ 
დაზიანებას.

შესაბამისი დენის კაბელის 
ერთი დაბოლოება ჩართეთ 
ძრავის დენის ბუდეში, ხოლო 
მეორე ბოლო მიუერთეთ 
გადამყვანს.
მეორე კაბელის კონექტორი 
მიუერთეთ გადამყვანს.
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მატრასის ძელი უნდა მიემაგროს საწოლის ფეხების მხარეს ფიცრების ბლოკების 
ქვეშ მდებარე საყრდენ ჩარჩოს.
მოხსენით და ამოაძრეთ ფირფიტიანი პირველი ფიცრის ბლოკი. პირველ რიგში, 
ამოაძრეთ ფიცრის ერთი ბოლო და შემდეგ მეორე ბოლო.
მოათავსეთ და მიაჩოჩეთ მატრასის დამცობი საყრდენ ჩარჩოზე თავის 
პოზიციამდე. ფიცარი ისევ თავის ადგილას დაამაგრეთ.

მატრასის ძელის დამაგრება
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გაფრთხილება
ჩარჩო ასწიეთ და 
გადაიტანეთ ორ ადამიანის 
მიერ საყრდენი ჩარჩოების 
უმოძრაო ნაწილების ძირების 
მოკიდებით.

გაფრთხილება
ჩარჩო(ებ)ის აწყობისას 
ფრთხილად იყავით, რომ 
თითები არ მოგყვეთ გარე 
და შიდა ჩარჩოებს შორის.

გაფრთხილება
ყურადღება მიაქციეთ, რომ ჩარჩო 
გადაიტანოთ მხოლოდ ფიცრების ან 
ფირფიტების შუა ნაწილზე ხელის 
მოკიდებით, რადგან ისინი შეიძლება 
ჩამოიშალოს ან დაზიანდეს.
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2 2

1

ორივე ადამიანმა ჩარჩო უნდა დაიჭოროს ძირის მოგრძო მხარეებიდან, რომლებიც 
მიერთებულია უმოძრაო ნაწილებთან. ასწიეთ ჩარჩო ჰორიზონტალურად.
ჩარჩოს თავის მხარე მოათავსეთ საწოლის კორპუსის თავის მხარის კუთხეებზე.
ამ ნაწილის ადგილზე ჩასმის შემდეგ, ერთი ადამიანი უნდა გადავიდეს საწოლის 
ფეხების მხარეს და დაიკავოს ჩარჩო მატრასის ძელზე ხელით.
მეორე ადამიანს ახლა შეუძლია ნელა დაუშვას ჩარჩო.
ადამიანი, რომელსაც ჩარჩო მატრასის ძელით უკავია, შეუძლია ნელა დაუშვას ის 
საწოლის კორპუსის ფეხების მხარეს.

ერთმაგი რეგულირებადი შიდა ჩარჩოს ჩასმა
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1

2

1

2

პირველი ჩარჩოს მონტაჟი:
ორივე ადამიანს ჩარჩო მისი მოგრძო გვერდებიდან უნდა ეჭიროს.
მოკიდეთ ხელი ჩარჩოს ქვედა უმოძრაო ნაწილს და ჩარჩო ჰორიზონტალურად 
ასწიეთ.
ერთი ადამიანი დგას საწოლის გარე ჩარჩოსთან, ხოლო მეორე დგას საწოლის 
საყრდენის შიგნით.
ჩარჩოს თავი კუთხეებზე და საწოლის თავის ლითონის კუთხეზე მოათავსეთ.
ამ ნაწილის ჩასმის შემდეგ, ერთი ადამიანი უნდა გადავიდეს ფეხების მხარეს და 
დაიკავოს შიდა ჩარჩო მატრასის ძელზე ხელის მოკიდებით.
როდესაც ერთ ადამიანს მტკიცედ უჭირავს მატრასის ძელი, მეორეს ახლა 
შეუძლია ნელა დაუშვას ჩარჩო.
და ბოლოს, როცა ადამიანს უჭირავს მატრასის ძელი, ახლა მას შეუძლია ნელა 
დადოს ჩარჩოს ბოლო კიდე საწოლის დაბოლოებაზე.

ორმაგი რეგულირებადი შიდა ჩარჩოების ჩასმა
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მეორე ჩარჩოს მონტაჟი:
ასწიეთ ჩარჩო გვერდულად. ჩარჩოს მოგრძო მხარე, რომელიც მოთავსებული 
იქნება საწოლის შიდა მხარეს, მიმართული უნდა იყოს ქვევით.
ასწიეთ ჩარჩოს საწინააღმდეგო ბოლოები ჩარჩოს უმოძრაო ნაწილებიდან.
თავში მდგომი ადამიანი გადადის საწოლის კორპუსის შიგნით.
ჩარჩოს შიდა ნაწილის კიდე მოათავსეთ ლითონის კუთხეზე, ხოლო მეორე ბოლო 
საწოლის დაბოლოებაზე.
ასწიეთ ჩარჩოს თავის მხარის შიდა კუთხე და ოდნავ გაამოძრავეთ 
სტაბილიზაციისთვის.
ახლა საწოლის კორპუსის შიგნით მყოფ ადამიანს, შეუძლია გადმოვიდეს 
ჩარჩოდან, თუმცა ხელი არ უნდა გაუშვას ჩარჩოს.
საწოლის კორპუსიდან გადმოსვლის შემდეგ, დაუშვით და ნელა გაასრიალეთ 
ჩარჩოს კიდე თავის ადგილზე.
როდესაც ჩარჩოს კიდე თითქმის ადგილზეა, საწოლის დაბოლოებასთან მყოფ 
ადამიანს უჭირავს მატრასის ძელი. ახლა საწოლის თავის მხარეს მყოფ პირს 
შეუძლია დაუშვას ჩარჩო. ფეხის კიდეში მყოფ ადამიანს უჭირავს მატრასის ძელი, 
ჩარჩოს ფეხის კიდე აწეული აქვს და ნელა უშვებს საწოლის ფეხის კიდეზე.
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1. ძრავის კაბელი შეაერთეთ დენის როზეტში.
2. ძრავზე არსებული ნათურა დაიწყებს ციმციმს რეგულარული ინტერვალებით. 

ამ დროს, თქვენ 3 წუთი გაქვთ დასაწყვილებლად.
3. დაწყვილებისთვის, დააჭირეთ და გეჭიროთ დისტანციური პულტის ზედა ორ 

ღილაკზე, სანამ არ დაინახავთ ნათურის უწყვეტ ნათებას - ეს წარმატებით 
დაწყვილების სიგნალია. მისი გამართულად მუშაობა შეგიძლიათ შეამოწმოთ 
დისტანციურ პულტზე ღილაკების დაჭერით.

ძრავა დაწყვილების რეჟიმში რჩება და ახლა შეგიძლიათ მეორე დისტანციური 
პულტი დააწყვილოთ ძრავთან.

სანამ მეორე პულტთან დაწყვილებას დაიწყებთ, პირველ დისტანციურ 
პულტთან დაწყვილების შემდეგ, უნდა დაიცადოთ, სანამ ძრავის ნათურა 
5-ჯერ არ აციმციმდება (5 წამით).

თუ ერთზე მეტ დისტანციურ პულტს იყენებთ, მეორე პულტის გამოყენებამდე 
უნდა დაიცადოთ 5 წამი.

ერთი ძრავის ერთ დისტანციურ პულტთან დაწყვილება
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1. ძრავების კაბელები ჩართეთ ელექტროკვების ჩამრთველებში.
2. ძრავების სინათლე იწყებს უწყვეტად ციმციმს და ახლა თქვენ გაქვთ 3 წუთი 
დასაწყვილებლად.
3. დააჭირეთ და გეჭიროთ პულტის ზედა ორი ღილაკი დასაწყვილებლად და 
დაელოდეთ იქამდე, სანამ არ დაინახავთ ხანგრძლივ ნათებას ერთ ძრავზე 
- ეს არის წარმატებული დაწყვილების სიგნალი. მისი შემოწმება შეგიძლიათ 
პულტის ღილაკებზე ხელის დაჭერით.
4. პულტის ღილაკზე ხელის დაჭერით შეამოწმეთ მუშაობს თუ არა ჩარჩოები 
ერთდროულად.

ორი ძრავის ერთ დისტანციურ პულტთან დაწყვილება

ორი ძრავის ორ დისტანციურ პულტთან დაწყვილება

1. ჩართეთ პირველი ძრავის კაბელი დენის როზეტში და შეასრულეთ 
საფეხურები, რომლებიც მოცემულია ნაწილში სახელწოდებით „ერთი ძრავის 
ერთ დისტანციურ პულტთან დაწყვილება“.
2. პირველი ძრავის დისტანციურ პულტთან დაწყვილების შემდეგ, ჩართეთ მეორე 
ძრავის კაბელი დენის როზეტში და შემდეგ შეასრულეთ საფეხურები, რომლებიც 
მოცემულია ნაწილში სახელწოდებით „ერთი ძრავის ერთ დისტანციურ პულტთან 
დაწყვილება“.

სხვა დაწყვილების დაწყება

სხვა დაწყვილების დასაწყებად, გამოაერთეთ ძრავის კაბელი დენის როზეტიდან 
და დაიცადეთ 1 წუთი, შემდეგ კაბელი თავიდან ჩართეთ როზეტში. ახლა უკვე 
მზად ხართ დაწყვილების რეჟიმში გადასასვლელად.

ამის სწრაფად გასაკეთებლად, დააჭირეთ დისტანციურ პულტზე არსებულ მძრავის 
ნათურის ღილაკზე და ნათურის ანთების შემდეგ, გამოაერთეთ ძრავის კაბელი 
დენის როზეტიდან. დაელოდეთ ძრავის ნათურის ჩაქრობას. შემდეგ ხელახლა 
ჩართეთ ძრავის კაბელი დენის როზეტში. ახლა უკვე მზად ხართ დაწყვილების 
რეჟიმისთვის.
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„Premium“ დისტანციური პულტის ფუნქციები

საზურგე საყრდენის 
დაწევა

სატერფულის დაწევა

დამახსოვრებული 
პოზიცია

დამახსოვრებული 
პოზიციის 
შესანარჩუნებლად, 
დააჭირეთ დისტანციური 
პულტის დამახსოვრების 
ღილაკს და გეჭიროთ 10 
წამი. ახლა ეს პოზიცია 
უკვე დამახსოვრებულია 
ძრავში. ამ ფუნქციის 
გამოსაყენებლად, 
უბრალოდ ერთხელ 
დააჭირეთ ამ ღილაკს, 
რის შემდეგაც საწოლი 
გადავა დამახსოვრებულ 
პოზიციაში. არ გეჭიროთ 
დიდხანს ამ ღილაკზე, 
დამახსოვრებული 
პოზიციის მისაღებად 
საჭიროა ღილაკზე მხოლოდ 
ერთხელ დაჭერა. ახალი 
დამახსოვრებული პოზიციის 
შესანარჩუნებლად, 
უბრალოდ გაიმეორეთ 
დამახსოვრებული პოზიციის 
შენახვის პროცესი.

საზურგე საყრდენის 
აწევა

სატერფულის აწევა

ნულოვანი 
გრავიტაციის 

პოზიცია

ნულოვანი 
გრავიტაციის 

ფუნქციის 
გამოსაყენებლად, 

უბრალოდ დააჭირეთ 
ამ ღილაკს ერთხელ 

და საწოლი გადავა 
შესაბამის პოზიციაში.

არ არის საჭირო ამ 
ღილაკზე დიდხანს 

დაჭერა.

იატაკის განათების ჩართვა/გამორთვა
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მატრასის ჩასმა

მატრასი ადგილზე უნდა მოათავსოს ორმა პირმა. ყურადღება მიაქციეთ 
TEMPUR®-ის ბრენდის ნიშანს, რომელიც უნდა განთავსდეს საწოლის წინა 
მარცხენა კუთხეში.
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ავარიული დაწევა

ავარიული დაწევის დანიშნულებაა საწოლის დაწევა და ჰორიზონტალურ 
მდგომარეობაში მოყვანა ელექტრული დენის მიწოდების შეწყვეტის შემთხვევაში.

1. გამოაერთეთ ძრავი ელექტრული კვების წყაროდან.
2. მოხსენით გისოსის ძელები ძრავის თავის ბოლოდან და ფეხის მხარის შუიდან. 

მოხსენით ძელები ჩარჩოდან მათი ზევით აწევით.
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3. ამოიღეთ ექვსკუთხა ქანჩის გასაღები, რომელიც მოთავსებულია ძრავის 
გვერდით. მის ამოსაღებად გამოიყენეთ სახლში არსებული რაიმე ნივთი, 
მაგალითად, კალამი.

4. ძრავის ქვეშ, თავის და ფეხის მხარეების ბოლოებში არის ორი ხვრელი, 
საიდანაც ხდება საწოლის მექანიკური დაწევა.
5. მოათავსეთ ექვსკუთხა ხრახნი თითოეულ ხვრელში, რიგრიგობით.
6. თავის მხარეს არსებულ ხვრელში მოთავსების შემდეგ, დაატრიალეთ 
ექვსკუთხა ქანჩი საათის ისრის საპირისპირო მიმართულებით, ხოლო ფეხის 
მხარეს არსებულ ხვრელში მოთავსების შემდეგ - საათის ისრის მიმართულებით.

საწოლის დასაწევად არ 
გამოიყენოთ ელექტრული 
სახრახნისი, გამოიყენეთ 
მხოლოდ ექვსკუთხა ქანჩის 
გასაღები, რომელიც ძრავის 
კორპუსშია მოთავსებული.

7. დააბრუნეთ ჩარჩოს გისოსის ძელები თავის ადგილას.

მნიშვნელოვანია ქანჩის გასაღების სწორი მიმართულებით 
დატრიალება. ქანჩის გასაღების არასწორი მიმართულებით 
დატრიალებამ შეიძლება დააზიანოს ექვსკუთხა ქანჩის ჭრილი, რაც 
შეუძლებელს გახდის საწოლის მექანიკურად ავარიულ დაწევას.


